TH Spiralon

BEBNY STALOWE Z POKRYWA NIEZDEJMOWANA,
ZAMYKANE NA KORKI

IS0 GREIF



TH Spira|0n® - bebny stalowe z pokrywa niezdejmowana,
zamykane na korki o poj. 216,5 dm’

Norma wykonania:
PN-EN 210 Opakowania transportowe metalowe. Bebny.

Materiat:
blacha stalowa spetniajgca norme PN-EN 10131:2008

Konstrukeja:

- dna fgczone z ptaszczem falcem potrajnym typu Spiralon®, ze znajdujacym sig wewnatrz uszczelniaczem;
- pfaszcz cylindryczny zgrzewany z dwoma wyttoczonymi rowkami tocznymi;

- mozliwo$¢ wykonania wzmacniajacego przettoczenia typu Spiraltainer®;

- bebny TH 0,7 oraz TH 0,8 posiadaja na pobocznicy dodatkowe rowki wzmacniajace.

Zamknigcia:
- w pokrywie oryginalne zamkniecia typu Tri Sure® 2" i 3/4" wraz z uszczelkami;
- mozliwo$¢ wyposazenia korkow w kapsle plombuijgce Tab-Seal®.

Powierzchnia wewnetrzna:

w przypadku produktow, kidrych kontakt z blachg surowg nie jest zalecany istnieje mozliwos¢ lakierowania

wewnetrznego beczek wg standardu RDL®, np.:

- lakier RDL 44 (epoksydowo-fenolowy) przeznaczony gtownie dla aromatow i produktow spozywcezych (beczka
posiada atest PZH);

- lakier RDL 50 (fenolowy) przeznaczony gtwnie dla produktow chemicznych.

TH Spiralon

Powierzchnia zewnetrzna:
standardowo lakierowanie farbami wodorozciericzalnymi w jednym kolorze (w szerokim wyborze wg katalogu RAL),
opcjonalnie lakierowanie w kilku kolorach oraz nanoszenie napisow i znakow graficznych metodg sitodruku.

Dopuszczenia:
Bebny posiadajg atest UN na przewoz i skladowanie materiatow niebezpiecznych;
Spetniajg wymagania ADR, RID, IMDG dla I, II, 1l grupy opakowar.

System zarzadzania jakoscia:
Greif Poland posiada certyfikat systemu zarzgdzania jakoscig wg normy PN-EN 1SO 9001:2000

o, o 1| ST T ey - Sl o Vel O
THO,7 216,5 08 0,7 0,8 126 | 571,5+2 585 882+5 |UN1A1/Y1,5/150
THO,8 216,5 1,0 0,8 1,0 149 | 571,5+2 585 882+5 | UN1A1/X/250
TH1,0 216,5 1,0 1,0 1,0 174 | 571,52 585 882+5 | UN1A1/X1,8/300
TH1,2 216,5 1,2 1.2 1.2 209 | 571,5+2 585 891+5 | UN1A1/X1,8/300

GREIF

GREIF Poland Sp. z 0.0.
44-203 Rybnik, ul. Przemystowa 3, tel.: (+48 32) 42 95 040, fax: (+48 32) 42 95 041
e-mail: greif@greif.com.pl, www.greif.pl
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